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1 Allgemeine Leistungen 
 

   

1.1 Stundensätze 
 

   

1.1.1 Diplom-Chemiker 
 

   

1.1.2 Techniker 
 

   

1.1.3 CTA, Laborant 
 

   

1.1.4 Arbeiten in kontaminierten Bereichen (Schwarz/Weiß-Bereiche, etc.) 
 
 

   

1.2 Fahrtkosten 
 

  
 

 

1.2.1 Probenahmefahrzeug, PKW 
 

   

1.2.2 Fahrzeiten (pro Person) 
 

   

1.2.3 Abholservice von Proben 
 
 

   

1.3 Eilanalytik 
 

   

1.3.1 24h-Eilanalytik 
(soweit methodisch möglich, nach vorheriger Ankündigung) 
 

   

1.3.2 48h-Eilanalytik 
(soweit methodisch möglich, nach vorheriger Ankündigung) 
 
 

   

1.4 Probenmanagement 
 

   

1.4.1 Lagerung von Proben über den garantierten Zeitraum hinaus 
(Wasserproben 6 Wochen, Bodenproben 3 Monate) 
 

   

1.4.2 Bereitstellung von Probenahmegefäßen 
 
 

   

1.4.3 Registrierung von Rückstellproben (pro Auftrag) 
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2 Probenahmen 
 

   

2.1 Probenahme von Wasser    

     

2.1.1 Probenahme von Grundwasser 
 
Probenahme mittels Tauchpumpe Grundfos MP 1, Steigrohre, Probenahme-
protokoll, Wasserstand vor, während und nach der PN, Brunnentiefe, 
Entwicklung der el. Leitfähigkeit, Abpumpvolumen (mind. 3-facher Austausch 
des Brunnenvolumens), Färbung (qual.), Trübung (qual.), Geruch und weitere 
Daten, parameterspezifische Probenkonservierung gemäß DIN EN ISO 5667 (A 
21) vor Ort 
 

 
 

DIN 38402-A 13
a
 

LAWA 
DVWK 

 

 
 

 
 

 

2.1.1.1  
 

Meßstellen bis 
5 cm (2“) 
< 20 m 

  

2.1.1.2  
 

Meßstellen bis 
5 cm (2“) 

20 m – 40 m 

  

2.1.1.3 
 

 Meßstellen bis 
5 cm (2“) 
 > 40 m 

  

2.1.1.4  
 

Meßstellen bis 
12,5 cm (5“) 

< 20 m 

  

2.1.1.5  
 

Meßstellen bis 
12,5 cm (5“) 
20 m - 40 m  

  

2.1.1.6  Meßstellen bis 
12,5 cm (5“) 

> 40 m 

  

2.1.1.7 Tiefenorientierte Probenahme mittels Wasserschöpfer, Probenahmeprotokoll, 
Wasserstand, Brunnentiefe, Färbung (qual.), Trübung (qual.), Geruch und 
weitere Daten, parameterspezifische Probenkonservierung gemäß DIN EN ISO 
5667 (A 21) vor Ort 
 

bis   200 m   

2.1.1.8 Wasserstandsmessung ohne Probenahme 
 

   

2.1.1.9 Bereitstellen eines einfachen Aktivkohlefilters zur Reinigung des geförderten 
Grundwassers 
 

   

2.1.10 Anfahren einer nicht beprobbaren Meßstelle incl. Zustandsbericht 
 

   

2.1.11 Bilddokumentation einer Probenahmestelle: Zwei Aufnahmen mit Digitalkamera 
(2,3 Megapixel) und ein Übersichtslageplan (soweit verfügbar) zusammen mit 
allen wichtigen Informationen auf einer Word-Dokumentseite 
 

   

2.1.12 Farbdruck der Bilddokumentation mit Spezialdrucker auf Photopapier 
 

   

2.1.13 Alle Bilddaten einer Serie (bis zu 400 Dateien pro CD-ROM) als Word-
Dokumente auf einer CD-ROM 
 
 

   

2.1.2 Probenahme von Abwasser 
 

DIN 38402-A 11
a
   

2.1.2.1 Stichprobe (Schöpfprobe, incl. Probenahmeprotokoll, Färbung (qual.), Trübung 
(qual.), Geruch und weitere Daten, parameterspezifische Probenkonservierung 
gemäß DIN EN ISO 5667 (A 21) vor Ort) 
 

   

2.1.2.2 Qualifizierte Stichprobe (Schöpfprobe, incl. Probenahmeprotokoll, Färbung 
(qual.), Trübung (qual.), Geruch und weitere Daten, parameterspezifische 
Probenkonservierung gemäß DIN EN ISO 5667 (A 21) vor Ort 
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2.1.2.3 24 h Mischprobe mit Bühler Autosammler PK EX (Ex-geschütztes Druckluft-

gerät) oder PBT 24 (E-Gerät), zeitproportional, incl. Probenahmeprotokoll, 
Färbung (qual.), Trübung (qual.), Geruch und weitere Daten, parameter-
spezifische Probenkonservierung gemäß DIN EN ISO 5667 (A 21) vor Ort 
 

   

2.1.2.4 24 h-Mischprobe mit Bühler Autosammler PK EX (Ex-geschütztes Druckluft-
gerät) oder PBT 24 (E-Gerät), mengenproportional, incl. Probenahmeproto-
koll, Färbung (qual.), Trübung (qual.), Geruch und weitere Daten, parameter-
spezifische Probenkonservierung gemäß DIN EN ISO 5667 (A 21) vor Ort 
 

   

2.1.2.5 Anfahren einer nicht beprobbaren Abwasseranfallstelle incl. Zustandsbericht 
 

   

2.1.2.6 Bilddokumentation einer Probenahmestelle: Zwei Aufnahmen mit Digitalkamera  
und ein Übersichtslageplan (soweit verfügbar) zusammen mit allen wichtigen 
Informationen auf einer Word-Dokumentseite 
 

   

2.1.2.7 Farbdruck der Bilddokumentation mit Spezialdrucker auf Photopapier 
 

   

2.1.2.8 Alle Bilddaten einer Serie einer CD-ROM 
 
 

   

2.1.3 Probenahme von Trink-, Roh- und Brauchwasser 
 

   

2.1.3.1 Probenahme aus Zapfstellen von Stripanlagen, etc. inclusive Probenahme-
protokoll Färbung (qual.), Trübung (qual.), Geruch und weitere Daten, para-
meterspezifische Probenkonservierung gemäß DIN EN ISO 5667 (A 21) vor Ort 
 

DIN 38402-A 14
a
   

2.1.3.2 Anfahren einer nicht beprobbaren Wasseranfallstelle incl. Zustandsbericht 
 
 

   

2.1.4 Probenahme aus Oberflächengewässern 
 

   

2.1.4.1 Schöpfprobe aus stehenden oder fließenden Gewässern incl. Probenahme-
protokoll Färbung (qual.), Trübung (qual.), Geruch und weitere Daten, 
parameterspezifische Probenkonservierung gemäß DIN EN ISO 5667 (A 21) vor 
Ort 
 

DIN 38402-A 12/ 
DIN 38402-A 15

a
 

  

2.1.4.2 Anfahren einer nicht beprobbaren Wasseranfallstelle incl. Zustandsbericht 
 

   

     

2.1.5 Vor-Ort-Parameter 
(Bestimmungsgrenzen siehe Abschnitt 4) 
 

 
 
 

  

2.1.5.1 elektrische Leitfähigkeit 
 

DIN EN 27888-C 8
a
 

 
  

2.1.5.2 pH-Wert 
 

DIN 38404-C 5
a   

2.1.5.3 Temperatur 
 

DIN 38404-C 4
a
 

 
  

2.1.5.4 Redox-Spannung 
 

DIN 38404-C 6
a
 

 
  

2.1.5.5 Sauerstoff, gelöst 
 

DIN EN 25814- 
G 22

a 
  

 
2.1.5.6 Absetzbare Stoffe (Volumenanteil, 0,5 h) 

 
DIN 38409-H 9-2

a
 

 
  

2.1.5.7 Absetzbare Stoffe (Volumenanteil, 2 h) 
 
 

DIN 38409-H 9-2
a   

2.1.5.8 Färbung, qualitativ 
 

DIN EN ISO 7887-C 
1-2

a 
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2.1.5.9 Trübung, qualitativ 
 
 

EN ISO 7027-C2-5
a
 

 
  

2.2 Probenahme von Abfällen, Schlämmen, 
Sedimenten 

   

     

2.2.1 Probenahme von Abfällen und Schlämmen 
 
Mischprobe aus Containern, ASF-, ASP-Behältern oder sonstigen 
Abfallgebinden incl. Probenahmeprotokoll nach LAGA 
 

DIN EN ISO 5667-
13 (S 1)/ 

LAGA PN 98
a
 

  

2.2.2 Probenahme von Sedimenten 
 
Probenahme vom Boot mittels VAN VEEN-Greifer oder Stechrohr 
 
 

DIN EN ISO 5667-
13 (S 1)

a
 

  

2.3 Probenahme von Böden    

     

2.3.1 Oberflächennahe Beprobungen 
 

   
 

2.3.1.1 Entnahme einer Bodenprobe bis 1 m unter GOK mittels Schlitzsonde (1,5“) oder 
Pürkhauer Bohrstock (auch aus Haufwerken bis 1000 t, Schürfen, etc.) 
 

   

2.3.1.2 Entnahme einer Bodenmischprobe, 10 Einzelproben bis 1 m unter GOK mittels 
Schlitzsonde (1,5“), Ejkelkampbohrer oder Pürkhauer Bohrstock 
 

   

2.3.1.3 Entnahme einer Bodenmischprobe nach LÖLF (NRW), 10 Einzelproben bis 1 m 
unter GOK mittels Schlitzsonde (1,5“) oder Pürkhauer Bohrstock, Lageskizze, 
Erstellen dreier Mischproben (0-0,3 m; 0,3-0,6 m; 0,6-1,0 m) 
 

   

2.3.2 Probenahme mittels Sondierbohrung 
 

  
 

 

2.3.2.1 Be- und Entladen und Vorhalten des Sondiergerätes, Reinigung aller Geräte, 
Einrichten und Räumen der Baustelle 
 

   

2.3.2.2 RKS mit elektrischem (Bosch) oder kraftstoffgetriebenem (Kobra-) Bohrhammer, 
36 mm Sondendurchmesser , Entnahmetiefe 0-10 m, Lageskizze 
 

   

2.3.2.3 Umsetzen des Sondiergerätes zum nächsten Probenahmepunkt 
 

   

2.3.2.4 Vorschachten bis 1 m unter GOK 
 

   

2.3.2.5 Aufnehmen und Wiederverlegen von Pflasterungen vor und nach der 
Sondierung, Durchteufen von Beton, Asphalt, etc. 

   

 
2.3.2.6 

 
Schichtenverzeichnis, geologische Ansprache, visualisiert im Vielfarbdruck 
 
 

   

2.4 Probenahme von Baustoffen    

     

2.4.1 Probenahme mittels Kernbohrgerät 
 

   
 

2.4.1.1 Vorhalten eines Kernbohrgerätes (naß oder trocken) incl. Zubehör 
 

   

2.4.1.2 Entnahme einer Kernbohrprobe, Tiefe bis ca. 15 cm (Trockenbohrverfahren) 
einschl. Probenahmeprotokoll 
 

   

2.4.1.3 Entnahme einer Kernbohrprobe,Tiefe bis ca. 25 cm (Naßbohrverfahren) einschl. 
Probenahmeprotokoll 
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2.4.2 Probenahme mittels Bohrhammer 
 

   

2.4.2.1 Vorhalten des pneumatischen Bohrhammers incl. Zubehör 
 

   

2.4.2.2 Entnahme einer Mischprobe aus Beton oder Mauerwerk tiefengemittelt als 
Mischprobe über mehrere Bohrungen einschl. Probenahmeprotokoll 
 

   

2.4.3 Entnahme von Stemmproben 
 
Oberflächennahe (ca. 1 cm) Entnahme einer Stemmprobe aus Mauerwerk 
einschl. Probenahmeprotokoll 
 
 

   

2.5 Probenahme von Gasen    

     

2.5.1 Probenahme an Anlagen 
 
Entnahme von Gasproben an Sanierungsanlagen, Abluftanlagen, ausgebauten 
Absaugpegeln, etc. mit Dräger-Gasspürpumpe auf spez. Adsorberröhrchen 
 
 

   

2.5.2 Probenahme von Bodenluft an temporären Pegeln 
 

   

2.5.2.1 Vorhalten eines automatischen Bodenluftprobenahmesystems BLPS 
 

   

2.5.2.2 Entnahme von Bodenluft- oder Deponiegasproben aus temporär eingerichteten 
Meßstellen 2“, 2 m Tiefe, mittels BLPS auf Adsorberröhrchen (Die Einrichtung 
der Meßstelle wird als Sondierleistung gesondert berechnet) 
 

   

2.5.2.3 wie oben, Probenahme jedoch in Headspace-Gefäßen 
 

   

2.5.2.4 Online-Messung von Kohlendioxid, Methan, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff 
sowie ggf. rechnerische Ermittlung von Stickstoff 
 
 

   

2.5.3 Probenahme von Bodenluft im einphasigen Verfahren 
 

   

2.5.3.1 Vorhalten des Bodenluftprobenahmesystems 
 

   

2.5.3.2 Entnahme von Bodenluft- oder Deponiegasproben mittels Einschlagsonde, Tiefe 
bis 1,0 m, auf Adsorberröhrchen 
 

   

2.5.3.3 wie oben, Probenahme jedoch in Headspace-Gefäßen 
 

   

2.5.3.4 Online-Messung von Kohlendioxid, Methan, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff 
sowie ggf. rechnerische Ermittlung von Stickstoff 
 
 

   

2.5.4 Probenahme von Raumluft 
 
Entnahme von Raumluftproben aus Büroräumen, Wohnhäusern, Industriehallen, 
etc. mit verschiedenen Raumluftprobenahmesystemen auf spezifische 
Adsorberröhrchen in Zusammenarbeit mit einem Partnerunternehmen 
 
 

   

2.6 Anmerkungen zu Probenahme und 
Probenbehandlung 

   

     

 Alle Probenahmen schließen das Führen eines ausführlichen 
Probenahmeprotokolls unter Berücksichtigung 
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matrixspezifischer Besonderheiten sowie die fachgerechte 
parameterspezifische Konservierung der Proben ein. 
 
Bei allen Probenahmen ist die Gestellung der 
Probenahmegefäße enthalten. 
 
Sofern keine anders lautenden Absprachen getroffen werden, 
werden Wasserproben sechs Wochen, Boden- und 
Gasproben drei Monate nach Anfertigung des 
Analysenberichtes entsorgt. 
 
Alle angelieferten oder durch die GPB Umweltanalytisches 
Labor GmbH im Auftrag entnommenen Proben bleiben 
Eigentum des Auftraggebers. 
 
 
 

     

3 Probenvorbereitung 
 

   

3.1 Probenzerkleinerung und –mischung     

     

3.1.1 Probe brechen und zerkleinern auf die erforderliche Korngröße 
 

   

3.1.2 Probe mahlen mit Kugelmühle (Korngröße < 100 µm) 
 

   

3.1.3 Anfertigen einer Mischprobe aus n Einzelproben 
 

n £ 5 
 

  

3.1.4 Anfertigen einer Mischprobe aus n Einzelproben 
 

n £ 10  
 

 

3.1.5 Anfertigen einer Mischprobe aus n Einzelproben 
 

n £ 20 
 

  

3.1.6 Absieben der Fraktion < 2 mm mit Dokumentation des Überkorns 
 

DIN 18123
a   

3.1.7 Probenvorbereitung für Gleisschotterproben, Abtrennen der Fraktion < 22,4 mm, 
Dokumentation des Überkorns 
 

   

3.1.8 Spezielle Vorbereitung von Sondermatrices (konzentrierte Beizbäder, industrielle 
Laugen etc.) 
 
 

   

3.2 Eluate    

     

3.2.1 Ammoniumnitratextraktion 
 

DIN 19730
a
   

3.2.2 Bodensättigungsextrakt 
 

BBSchV
a
   

3.2.3 Calciumchlorid-Auszug 
 

VD LUFA·    

3.2.4 Calcium-Aluminium-Lactat (CAL)-Auszug 
 

VD LUFA·    

3.2.5 Doppellactat (DL)-Auszug 
 

VD LUFA·    

3.2.6 Eluierbarkeit mit Wasser 
 

DIN EN 12457-4 
LAGA EW 98 S

a
 

  

3.2.7 Eluierbarkeit mit Wasser im pH-STAT-Verfahren 
 
 

LAGA EW 98 P·    

3.2.8 Säulenelutionsversuch 
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3.3 Aufschlüsse    

     

3.3.1 Aufschluß mit Salpetersäure/Wasserstoffperoxid (Mikrowellendruckaufschluß) 
 

EPA 3051
a
   

3.3.2 Aufschluß mit Königswasser 
 

DIN 38414-S 7/ 
DIN ISO 11466

a
 

 

  

3.3.3 Aufschluß mit Königswasser (Mikrowellendruckaufschluß) 
 

EPA 3051
a
   

3.3.4 Aufschluß mit Schwefelsäure (z.B. für Arsen) 
 

DIN EN ISO 11969-
D 18

a
 

 

  

3.3.5 Aufschluß für organische Materialien 
 

Hausmethode·    

3.3.6 Aufschluß mit Salpetersäure (z.B. für Thallium) 
 

DIN 38406-E 26
a
   

3.3.7 Schmelzaufschluß (z.B. NaOH) 
 
 
 

Hausmethode·    

3.4. Sonstige Probenvorbereitung    

     
3.4.1 Fällung mit Kalkmilch 

 
Hausmethode·    

3.4.2 Gefriertrocknung 
 

Hausmethode·    

3.4.3 Probenvorbereitung gemäß BAM/OFD 
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  Verfahren Einheit BG Verfahren Einheit BG  
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4 Chemische Einzelparameter 
 

     

4.1 Elektrochemische Bestimmungen 
 

     

4.1.1 Elektrische Leitfähigkeit 
 

DIN EN 27888-C 8
a
 µS/cm 1,0     

4.1.2 Elektrische Leitfähigkeit 
in Böden 
 

   DIN 19684-11/ 
DIN ISO 11265

a
 

 

µS/cm 1,0  

4.1.3 Geruch 
 

DIN 38403-B 1/2
a
 - -     

4.1.4 pH-Wert 
 

DIN 38404-C 5
a
 - -     

4.1.5 pH-Wert von Böden 
 

   DIN EN 12176-S 5/ 
DIN ISO 10390ã 

 

- -  

4.1.6 Redox-Spannung 
 

DIN 38404-C 6
a
 mV -     

4.1.7 Temperatur 
 

DIN 38404-C 4
a
 °C -     

4.1.8 Sauerstoff, gelöst 
 
 
 

DIN EN 25814- 
G 22

a
 

mgO2/L 0,1     

4.2 Massen- und Volumenbestimmungen 
 

    

4.2.1 Abfiltrierbare Stoffe (quantitativ) 
 

DIN 38409-H 2-2
a
 mg/L 10     

4.2.2 Absetzbare Stoffe (0,5 h), 
Volumenanteil 
 

DIN 38409-H 9-2
a
 mL/L 0,1     

4.2.3 Absetzbare Stoffe (2 h), 
Volumenanteil 
 

DIN 38409-H 9-2
a
 mL/L 0,1     

4.2.4 Absetzbare Stoffe (2 h), 
Massenanteil 
 

DIN 38409-H 10
a
 mg/L 1,0     

4.2.5 Aschegehalt 
 

   DIN 51719·  % 1  

4.2.6 Filtratglührückstand von 
Wässern 
 

DIN 38409-H 1-3
a
 mg/L 10     

4.2.7 Filtrattrockenrückstand von 
Wässern 
 

DIN 38409-H 1-2
a
 mg/L 10     

4.2.8 Gesamtglührückstand von 
Wässern 
 

DIN 38409-H 1-3
a
 mg/L 10     

4.2.9 Gesamtglührückstand der 
abfiltrierbaren Stoffe 
 

DIN 38409-H 2-2
a
 mg/L 10     

4.2.10 Gesamttrockenrückstand von 
Wässern 
 

DIN 38409-H 1-1
a
 mg/L 10     

4.2.11 Glührückstand (Glühverlust) von 
Feststoffen/Schlämmen 
 

   DIN 38414-S 3
a
 % 1,0  

4.2.12 Trockensubstanz von 
Feststoffen/Schlämmen 
 

   DIN 38414-S 2/ 
DIN ISO 11465

a
 

% 1,0  

         

         

 



 
 
 
 
 
 
 

 Parameter Flüssigkeiten   Feststoffe, Schlämme   
  Verfahren Einheit BG Verfahren Einheit BG  
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4.3 Titrimetrische Bestimmungen 
 

     

4.3.1 Basenkapazität (KB 8,2; 
p-Wert) 
 

DIN 38409-H 7-1-1
a
 mmol/L 0,1     

4.3.2 Basenkapazität (KB 4,3; 
m-Wert) 
 

DIN 38409-H 7-1-2
a
 mmol/L 0,1     

4.3.3 Calcitsättigung 
 
 

DIN 38404-C 10 
M 4

a
 

- 0,1     

4.3.4 Calciumhärte 
 

DIN 38406-E 3-2
a
 mmol/L 0,05     

4.3.5 Härtehydrogencarbonat (Carbo-
nathärte, Hydrogencarbonat) 
 

DIN 38405-D 8
a
 mmol/L 0,1     

4.3.6 Gesamthärte 
 
 

DIN 38406-E 3-3/ 
DIN 38409-H 6

a
 

mmol/L 0,1     

4.3.7 Kalklösekapazität 
 

DIN 4030
a
 mgCO2/L 0,3     

4.3.8 kalklösende Kohlensäure 
 

DIN 4030
a
 mgCO2/L 0,5     

4.3.9 Kohlendioxid, 
Summe des gelösten 
 

DEV-G 1-1·  mmol/L 0,1     

4.3.10 Nichtcarbonathärte 
 

DIN 38406-E 3
a
 mmol/L 0,1     

4.3.11 Sauerstoff, gelöst 
(Iodometrisches Verfahren) 
 

DIN EN 25813- 

G 21·  

mgO2/L 0,2     

4.3.12 Säuregrad nach Baumann-Gully 
 

   DIN 4030ã mL/kg 4,0  

4.3.13 Säurekapazität (KS 4,3; 
m-Wert) 
 

DIN 38409-H 7-2-1
a
 mmol/L 0,1     

4.3.14 Säurekapazität (KS 8,2; 
p-Wert) 
 

DIN 38409-H 7-2-2
a
 mmol/L 0,1     

4.3.15 Verseifungszahl 
 
 
 

VD-LUFA·  mgKOH/g 5,0     

4.4 Physikalische Bestimmungen 
 

     

4.4.1 Absorption im Bereich der UV-
Strahlung (254 nm) 
 

DIN 38404-C 3
a
 m-1 0,1     

4.4.2 Abschlämmbare Stoffe 
 

   Hausmethode·     

4.4.3 Asbest (Rasterelektronen-
mikroskopische Untersuchung 
incl. Gehaltsangabe und 
Faservarietät) 
 

   VDI 3492·  % 1  

4.4.4 Asbest (lichtmikroskopische 
Untersuchung incl. 
Gehaltsangabe und 
Faservarietät) 
 

   VDI 3866·  % 1  

4.4.5 Asbest in Luftproben incl. 
Goldfilter 
 

   *VDI 3492
�

 1/m3 100  

4.4.6 Brennverhalten, Brennbarkeit 
 

 - - Hausmethode·     

4.4.7 Dichte von Flüssigkeiten DEV-C 9·  g/cm3 -     
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4.4.8 Dichte von Feststoffen 

 
   DIN 51057/ 

DIN 19683·  

g/cm3 -  

4.4.9 Färbung 
 

DIN EN ISO 7887-C 
1-3

a
 

m-1 0,1     

4.4.10 Flammpunkt 
 

   DIN 51755
�

 °C 20-70  

4.4.11 HCl-Test 
 

   Hausmethode·  % 0,5  

4.4.12 Heizwert 
 

DIN 51900
�

 KJ/kg 500 DIN 51900
�

 KJ/kg 500  

4.4.13 Heizwert incl. Fluor (ges.), Chlor 
(ges.) und Schwefel (ges.) 
 

DIN 51900 und 

DIN 51577
�

 

KJ/kg 
% 

div. DIN 51900 und 

DIN 51577
�

 

KJ/kg 
% 

div.  

4.4.14 Heizwert incl. Fluor (ges.), Chlor 
(ges.), Brom (ges.), Iod (ges.) 
und Schwefel (ges.) 
 

DIN 51900 und 

DIN 51577
�

 

KJ/kg 
% 

div. DIN 51900 und 

DIN 51577
�

 

KJ/kg 
% 

div.  

4.4.15 Lösemittelgehalt 
 

LAWA LM 84·  mg/L 10 LAWA LM 84·  mg/kg 100  

4.4.16 Schluffanteil < 63 µm 
 

   DIN 18123
a
 % 1,0  

4.4.17 Schmelzpunkt 
 

   DIN 51751·  °C -  

4.4.18 Siebanalyse, trocken 
 

   DIN 18123
a
 - 

 
-  

4.4.19 Siebanalyse, naß 
 

   DIN 18123
a
 - 

 
-  

4.4.20 Sieb-, Schlämmanalyse, 
kombiniert 
 

   DIN 18123
a
 - 

 
-  

4.4.21 Siedepunkt 
 

   DIN 51751·  °C -  

4.4.22 Trübung in FAU 
 

EN ISO 7027- 
C 2-6

a
 

FAU 1,0     

4.4.23 Wassergehalt (K.F.-Titration) 
 

   DIN 51777
�

 % 0,001  

   
 
 

      

4.5 Anionen 
 

       

4.5.1 Berechnung des gelösten 
Kohlendioxids, des Carbonat-
und Hydrogencarbonat-Ions 
 

DEV-D 8
a
 mmol/L 0,1     

4.5.2 Borat-Bor 
 

DIN 38405-D 17
 a

 mgB/L 0,01     

4.5.3 Bromid 
 

DIN EN ISO 10304-
1/2-D 19/20

a
 

 

mg/L 0,1     

4.5.4 Chlorid 
 

DIN 38405-D 1-2
a
 mg/L 1,0     

4.5.5 Chlorid 
 

DIN EN ISO 10304-
1/2-D 19/20

a
 

 

mg/L 1,0     

4.5.6 Chlorid in Feststoffen 
 

   DIN 4030
a
 mg/kg 50  

4.5.7 Cyanide, gesamt 
 

DIN 38405- 
D 13-1-3

a
 

mg/L 0,0025 DIN ISO 11262
a
 mg/kg 0,05  

4.5.8 Cyanide, leicht freisetzbar 
 

DIN 38405- 
D 13-2-3

a
 

 

mg/L 0,0025 DIN ISO 11262
a
 mg/kg 0,05  

4.5.9 Fluorid 
 

DIN EN ISO 10304-
1/2-D 19/20

a
 

mg/L 0,01     
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4.5.10 Fluorid 

 
DIN 38405-D 4-1

a
 mg/L 0,2     

4.5.11 Fluorid in Feststoffen und 
Schlämmen 
 

   DIN 51084
a
 mg/kg 2,0  

4.5.12 Iodid 
 

DIN EN ISO 10304-

3-D 22
�

 
 

mg/L 1,0     

4.5.13 Nitrat 
 

DIN 38405-D 9-2
a
 mg/L 0,5     

4.5.14 Nitrat in Feststoffen und 
Schlämmen 
 

   DIN 38405-D 9-3
a
 mg/kg 10  

4.5.15 Nitrat 
 

DIN EN ISO 10304-
1/2-D 19/20

a
 

 

mg/L 0,1     

4.5.16 Nitrit 
 

DIN EN 26777- 
D 10

a
 

mg/L 0,005     

4.5.17 Nitrit 
 

DIN EN ISO 10304-
1/2-D 19/20

a
 

 

mg/L 0,05     

4.5.18 Phosphat, gesamt; Phosphor-
verbindungen in Flüssigkeiten 
 

DIN EN 1189- 
D 11-6

a
 

mgP/L 0,125     

4.5.19 Phosphat, gesamt; Phosphor-
verbindungen in Feststoffproben 
 

   *DIN EN 1189- 
D 11-7

a
 

mgP/kg 1,95  

4.5.20 Phosphat, ortho 
 

DIN EN 1189- 
D 11-3

a
 

 

mgP/L 0,0065     

4.5.21 Phosphat, ortho 
 

DIN EN ISO 10304-
1/2-D 19/20

a
 

 

mg/L 1,0     

4.5.22 Sulfat 
 

DIN EN ISO 10304-
1/2-D 19/20

a
 

 

mg/L 1,0     

4.5.23 Sulfat 
 

DIN 38405-D 5-1
a
 mg/L 20     

4.5.24 Sulfat in Feststoffen, 
Schlämmen 
 

   DIN 4030
a
 mg/kg 200  

4.5.25 Sulfid, gelöst 
 

DIN 38405-D 26·  mg/L 0,02     

4.5.26 Sulfid, leicht freisetzbar 
 

DIN 38405-D 27
a
 mg/L 0,04 *DIN 38405-D 27

a
 mg/kg 0,4  

4.5.27 Sulfit 
 
 

DIN EN ISO 10304-

3-D 22
�

 
 

mg/L 0,1     

4.5.28 Thiocyanat 
 

DIN EN ISO 10304-

3-D 22
�

 
 

mg/L 0,1     

4.5.29 Thiosulfat 
 
 
 

DIN EN ISO 10304-

3-D 22
�

 

mg/L 0,1     
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4.6 Kationen/Metalle 
 

       

4.6.1 Aluminium 
 

DIN 38406-E9 mg/L 0,05     

4.6.2 Aluminium 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,5 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 15  

4.6.3 Ammonium-Stickstoff 
 

DIN 38406-E 5-1
a
 mg/L 0,03     

4.6.4 Ammonium-Stickstoff, destillativ 
(auch für Böden) 
 

DIN 38406-E 5-2
a
 mg/L 0,5 *DIN 38406-E 5-2

a
 mg/kg 12,5  

4.6.5 Antimon 
 

DIN 38405-D 32
a
 

 

mg/L 0,001 *DIN 38405-D 32
a
 

 

mg/kg 0,03  

4.6.6 Arsen 
 
 

DIN EN ISO 
11969-D 18

a
 

mg/L 0,001 *DIN EN ISO 
11969-D 18

a
 

mg/kg 0,03  

4.6.7 Arsen 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,5 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 15  

4.6.8 Barium 
 

DIN 38406-E 28
a
 mg/L 0,5 *DIN 38406-E 28

a
 mg/kg 15  

4.6.9 Barium 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,2 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 0,6  

4.6.10 Beryllium 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,01 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 1,0  

4.6.11 Bismut 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 1,0 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 30  

4.6.12 Blei 
 

DIN 38406-E 6-2
a
 mg/L 0,005 *DIN 38406-E 6-2/ 

DIN ISO 11047
a
 

mg/kg 0,15  

4.6.13 Blei 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,2 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 6,0  

4.6.14 Bor 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,1 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 0,3  

4.6.15 Cadmium 
 

DIN EN ISO 5961-E 
19-3

a
 

 

mg/L 0,0004 *DIN EN ISO 5961-
E 19-3/ 

DIN ISO 11047
a
 

mg/kg 0,012  

4.6.16 Cadmium 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,02 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 0,6  

4.6.17 Calcium 
 

DIN EN ISO 7980-E 
3a

a
 

mg/L 0,4 *DIN 38406-E 3-1
a
 mg/kg 12  

4.6.18 Calcium 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,01 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 0,3  

4.6.19 Chrom, ges. 
 
 

DIN EN 1233- 
E 10-4

a
 

mg/L 0,005 *DIN EN 1233-E 10-
4/ 

DIN ISO 11047
a
 

mg/kg 0,15  

4.6.20 Chrom, ges. 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,04 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 1,2  

4.6.21 Chrom (VI) 
 

DIN 38405-D 24
a
 mg/L 0,05 *DIN 38405-D 24/ 

DIN 19734
a
 

mg/kg 0,5  

4.6.22 Chrom (III) 
 

DEV-E22 + D24·  mg/L 0,05     

4.6.23 Cobalt 
 

DIN 38406-E 24-2
a
 mg/L 0,004 *DIN 38406-E 24-2/ 

DIN ISO 11047
a
 

mg/kg 0,12  

4.6.24 Cobalt 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,05 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 1,5  

4.6.25 Eisen, ges. 
 

DIN 38406-E 32
a
 mg/L 0,2 DIN 38406-E 32

a
 mg/kg 6,0  

4.6.26 Eisen, ges. 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,1 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 3,0  

4.6.27 Eisen (II) 
 

DIN 38406-E 1-1
a
 mg/L 0,2     

4.6.28 Eisen (III) 
 

DIN 38406-E 1-1
a
 mg/L 0,2     
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4.6.29 Kalium 
 

DIN 38406-E 13
a
 mg/L 0,4 *DIN 38406-E 13

a
 mg/kg 12  

4.6.30 Kalium 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 2,0 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 60  

4.6.31 Kupfer 
 

DIN 38406-E 7-2
a
 mg/L 0,005 *DIN 38406-E 7-2/ 

DIN ISO 11047
a
 

mg/kg 0,15  

4.6.32 Kupfer 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,02 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 0,6  

4.6.33 Lithium 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,02 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 1,0  

4.6.34 Magnesium 
 

DIN EN ISO 7980-E 
3a

a
 

mg/L 0,1 *DIN 38406-E 3-1
a
 mg/kg 3,0  

4.6.35 Magnesium 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,01 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 0,3  

4.6.36 Mangan 
 

DIN 38406-E 33-4 
DIN 38406-E 33-5

a
 

mg/L 0,05 
0,001 

*DIN 38406-E 33/  
DIN ISO 11047

a
 

mg/kg 1,5 
0,03 

 

4.6.37 Mangan 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,022 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 0,6  

4.6.38 Molybdän 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,05 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 1,5  

4.6.39 Natrium 
 

DIN 38406-E 14
a
 mg/L 0,4 *DIN 38406-E 14

a
 mg/kg 12  

4.6.40 Natrium 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 1,0 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 30  

4.6.41 Nickel 
 

DIN 38406-E 11-2
a
 mg/L 0,005 *DIN 38406-E 11-2/ 

DIN ISO 11047
a
 

mg/kg 0,15  

4.6.42 Nickel 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,04 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 1,2  

4.6.43 Phosphor, ges. 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,5 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 15  

4.6.44 Quecksilber 
 

DIN EN 1483 
-E 12-5

a
 

mg/L 0,001 *DIN EN 1483 
-E12-5

a
 

mg/kg 0,03  

4.6.45 Quecksilber 
 

DIN EN 12338- 

E 31·  

mg/L 0,00001 *DIN EN 12338-

E31·  

mg/kg 0,0003  

4.6.46 Schwefel 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 2,5 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 75  

4.6.47 Selen 
 

DIN 38405-D 23-2
a
 mg/L 0,005 *DIN 38405- 

D 23-2
a
 

mg/kg 0,15  

4.6.48 Selen 
 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,05 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 2,0  

4.6.49 Silber 
 

DIN 38406-E 18
a
 mg/L 0,004 *DIN 38406-E 18

a
 mg/kg 0,012  

4.6.50 Silber 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,1 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 3,0  

4.6.51 Silicium 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,10 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 3,0  

4.6.53 Strontium 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,01 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 3,0  

4.6.54 Thallium 
 

DIN 38406-E 26
a
 mg/L 0,001 *DIN 38406-E 26

a
 mg/kg 0,03  

4.6.55 Titan 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,05 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 5,0  

4.6.56 Vanadium 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,05 *DIN EN ISO 

11885ã 
mg/kg 1,5  

4.6.57 Wolfram 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,1 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 10  

4.6.58 Zink 
 

DIN 38406-E 8-1
a
 mg/L 0,05 *DIN 38406-E 8-1/ 

DIN ISO 11047
a
 

mg/kg 1,5  

4.6.59 Zink 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,02 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 0,6  
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4.6.60 Zinn 
 

*DIN 38406-E 11-2
a
 mg/L 0,02 **DIN 38406-E 11-

2
a
 

mg/kg 0,6  

4.6.61 Zinn 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,5 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 15  

4.6.62 Zirkonium 
 

DIN EN ISO 11885
a
 mg/L 0,05 *DIN EN ISO 

11885
a
 

mg/kg 2,0  

 Anmerkung: Zu den einzelnen Elementparametern kommen je nach Probenmatrix und Messgrößen 
eventuell ein oder mehrere Aufschlüsse hinzu. Für den Fall, dass der Kunde in seinem schriftlichen 
Auftrag das Messverfahren nicht vorschreibt, erfolgt dessen Auswahl durch uns. 
 
 

4.7 Summenparameter 
 

       

4.7.1 AOS (Adsorbierbarer organisch 
gebundener Schwefel) 
 

*DIN EN 1485- 
H 14

a
 

mg/L 0,05 *DIN EN 1485- 
H 14

a
 

mg/kg 1,0  

4.7.2 AOX (Adsorbierbare organisch 
gebundene Halogene) 
 

DIN EN 1485-H 14
a
 

 

mg/L 0,01 DIN 38414-S 18
a
 

 

mg/kg 1,0  

4.7.3 Aromatische Amine 
 

nach Haas et al.·  mg/L 0,0004 nach Haas et al.·  mg/kg 0,32  

4.7.4 Brom, gesamt 
 

   DIN 51577
�

 % 0,1  

4.7.5 BSB5 (Biochemischer 
Sauerstoffbedarf in 5 Tagen) 
 

DIN EN 1899-1 
-H 51

a
 

mgO2/L 3     

4.7.6 BSB5 (Biochemischer 
Sauerstoffbedarf in 5 Tagen) 
unverdünnt 
 

DIN EN 1899-1 

-H 52·  

mgO2/L 3     

4.7.7 C/N Verhältnis 
 

StAA·  - - StAA·  - -  

4.7.8 Chlor, freies 
 
 

DIN EN ISO 7393-
1-G 4-1

a
 

mg/L 
mmol/L 

0,03 
0,0004 

    

4.7.9 Chlor, gesamt in Feststoffen u. 
Schlämmen 
 

   DIN 51577
�

 % 0,01  

4.7.10 Chlor, gesamt in Flüssigkeiten 
 

DIN EN ISO 7393-
1-G 4-1

a
 

mg/L 0,03     

4.7.11 Chlor organisch gebunden 
 

Beilstein
�

       

4.7.12 CSB (Chemischer Sauerstoff-
bedarf im Bereich über 15 mg/L) 
 

DIN 38409-H 41-1
a
 mgO2/L 15 DIN 38414-S 9

a
 mg/kg 120  

4.7.13 CSB (Chemischer Sauerstoff-
bedarf im Bereich über 15 mg/L) 
 

ISO DIS 15705
a
 mgO2/L 15     

4.7.14 DOC 
(Kohlenstoff, gelöster org.) 
 

DIN EN 1484-H 3
a
 mg/L 10     

4.7.15 EOS (Extrahierbarer organisch 
gebundener Schwefel) 
 

DIN 38409-H 8
a
 mg/L 0,02 *DIN 38414-S 17

a
 mg/kg 1,0  

4.7.16 EOX (Extrahierbare organisch 
gebundene Halogene) 
 

DIN 38409-H 8
a
 mg/L 0,17 DIN 38414-S 17

a
 mg/kg 1,0  

4.7.17 Fluor, gesamt 
 

   DIN 51577
�

 % 0,01  

4.7.18 Hydrazin 
 

DIN 38413-P 3
a
 µg/L 1,0     

4.7.19 Iod, gesamt 
 

   *DIN 51577
�

 % 0,1  

4.7.20 Kohlenwasserstoffe (Mineralöl-, 
gaschromatographisch) 

DIN EN ISO 9377-2 
(H 53)

a
 

mg/L 0,05 ISO/TR 11046 
Methode B

a
 

mg/kg 100  
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4.7.21 Lipophile Leichtstoffe, direkt 

abscheidbare (Einfachbest.) 
 

*DIN 38409-H 19
a
 mg/L 5     

4.7.22 Lipophile Stoffe, schwerflüchtige 
(Siedepunkte > 250 °C) 
 

DIN 38409-H 56
a
 mg/L 10 *DIN 38409-H 56

a
 mg/kg 200  

4.7.23 Organische Säuren, 
wasserdampfflüchtige 
 

DIN 38409-H 21
a
 mg CH3-

COOH/L 
6 DIN 38414-S 19

a
 mmol/kg 2  

4.7.24 Permanganat-Index 
 
 

DIN EN ISO 
8467-H 5

a
 

mgO2/L 0,5     

4.7.25 Phenol-Index, gesamt mit 
Farbstoffextraktion 
 

DIN 38409-H 16-1
a
 mg/L 0,01 DIN 38409-H 16-1

a
 mg/kg 0,5  

4.7.26 Phenol-Index, nach Destillation 
u. Farbstoffextraktion 
 

DIN 38409-H 16-2
a
 mg/L 0,01 DIN 38409-H 16-2

a
 mg/kg 0,5  

4.7.27 POX, STOX (Ausblasbare, 
organisch gebundene Halogene) 
 

DIN 38409-H 25 

(Vorschlag)·  

mg/L 0,01 DIN 38414-S 17
a
 mg/kg 0,2  

4.7.28 Sauerstoffzehrung, spontane 
 
 

DIN 38408-G 24 

(Entwurf)·  

mg/L 1,0     

4.7.29 Schwefel, gesamt 
 

   DIN 51577
�

 % 0,1  

4.7.30 Stickstoff, gesamt 
 

DIN 38409-H 12
a
 mg/L 1,0 DIN ISO 11261/ 

DIN 19684-4
a
 

 

mg/kg 500  

4.7.30a Stickstoff, gesamt 
 

Schnelltest
a 

 

mg/L 0,2     

4.7.31 Stickstoff, Kjeldahl 
 

DIN EN 25663 
H 11

a
 

mg/L 1,0     

4.7.32 Stickstoff, organisch 
 
 

DIN EN 25663-H 11 
DIN 38406 

E 5-1
a
 

mg/L 1,0 DIN ISO 11261/ 
DIN 38406-E 5-2

a
 

mg/kg 500  

4.7.33 Stickstoff nach oxidativem 
Aufschluß 
 

DIN 38409-H 36
a
 mg/L 0,1     

4.7.34 Sulfid- und Mercaptanschwefel 
 

DIN 38409-H 31
�

 mg/L 0,1     

4.7.35 Suspendierte Feststoffe 
 

DIN 38409-H 33
�

 mg/L 10     

4.7.36 TC (Kohlenstoff, gesamt) 
 

DIN EN 1484-H 3
a
 mg/L 10     

4.7.37 TC (Kohlenstoff, gesamt) in 
Feststoffen und Schlämmen 
 

   DIN ISO 10694
a
 mg/kg 10  

4.7.38 Tenside, anionisch (MBAS) 
 

DIN 38409-H 23-1
a
 mg/L 0,24     

4.7.38a Tenside, anionisch (MBAS) 
 

Schnelltest 
a
 mg/L 0,2     

4.7.39 Tenside, kationisch (DBAS) 
 

DIN 38409-H 20
a
 mg/L 0,01     

4.7.39a Tenside, kationisch (DBAS) 
 

Schnelltest
a
 mg/L 0,2     

4.7.40 Tenside, nichtionisch (BIAS) 
 

DIN 38409-H 23-2
a
 mg/L 0,2     

4.7.40a Tenside, nichtionisch (BIAS) 
 

Schnelltest
a
 mg/L 0,2     

4.7.42 TIC (Kohlenstoff, ges. anorg.) 
 

DIN EN 1484-H 3
a
 mg/L 10     

4.7.43 TIC (Kohlenstoff, ges. anorg.) in 
Feststoffen und Schlämmen 
 
 

   DIN ISO 10694
a
 mg/kg 10  
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4.7.44 TOC (Kohlenstoff, ges. org.) 
 

DIN EN 
1484-H 

3
a
 

mg/L 10    

4.7.45 TOC (Kohlenstoff, ges. org.) in Feststoffen und 
Schlämmen 
 

   DIN ISO 
10694

a
 

mg/kg 10 

4.7.46 Wasserstoffperoxid 
 
 
 

DIN 38409-H 15
a
 mg/L 1,0     

4.8 Organische Einzelstoffanalytik 
 

    

         

4.8.1 n-Alkane 
Pentan, Hexan, Heptan, Octan 
 
 

 
*DIN 38407-F 9-1

a
 

 
mg/L 

 
0,005 

 
*DIN 38407-F 9-1

a
 

 
mg/kg 

 
0,005 

 

4.8.2 BTEX (leichtflüchtige 
aromatische KW)) 
 

 
 

 
 

 
 

    

4.8.2.1 Benzol, Toluol, Ethylbenzol, 
m-Xylol, p-Xylol, o-Xylol 

DIN 38407-F 9-1
a
 µg/L 1,0 *DIN 38407-F 9-1

a
 mg/kg 0,005  

 zusätzlich Styrol (Vinylbenzol), 
Cumol (Isopropylbenzol), 
Pseudocumol (1,2,4-
Trimethylbenzol), Mesitylen 
(1,3,5-Trimethylbenzol), 
2-Ethyltoluol, 3-Ethyltoluol, 
4-Ethyltoluol, 
1,2,3-Trimethylbenzol, 
p-Cymol (p-Isopropyl-
methylbenzol), Duren (1,2,4,5-
Tetramethylbenzol) 
 

        

4.8.2.2 Benzol, Toluol, Ethylbenzol, 
m-, p-Xylol, o-Xylol aus 
Gasproben auf Aktivkohle 
 
Weitere Komponenten auf 
Anfrage. 
 

VDI RiLi 3865-3/ 
*DIN 38407-F 9-1

a 
µg/m3 je nach 

Vol. 
    

4.8.3 Chlorbenzole 
 

       

 Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol, 
1,3-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlor-
benzol,1,2,3-Trichlorbenzol, 
1,2,4-Trichlorbenzol, 1,3,5-Tri-
chlorbenzol,1,2,3,4-Tetrachlor-
benzol, 1,2,3,5-Tetrachlorben-
zol, 1,2,4,5-Tetrachlorbenzol, 
Pentachlorbenzol, Hexachlor-
benzol 
 

DIN EN ISO 
6468-F 1/ 

DIN 38409-F 9-1
a
 

 
 
 

 
 

µg/L 
 
 
 
 

0,005 
 

*DIN EN ISO 
6468-F 1/ 

DIN 38409-F 9-1
a
 

 
 
 
 

mg/kg 
 
 
 
 
 
 

0,001 
 
 
 
 
 
 

 

4.8.4 Chlorphenole 
 
Phenol; Monochlorphenole, Di-
chlorphenole, Trichlorphenole, 
Tetrachlorphenole, Pentachlor-
phenol (19 Substanzen) 
 

 
 

DIN EN 12673- 
F 15

a
 

 
 

µg/L 

 
 

0,05 

 
 

*DIN EN 12673- 
F 15/ 

DIN ISO 14154
a
 

 
 

mg/kg 

 
 

0,01 

 

4.8.5 Dioxine und Furane 
(PCDD/PCDF) 
(incl. Tetra- bis HeptaCDD/DF 
und TE-Wert nach BGA/UBA) 

V DIN 38407-F 33
�

 ng/L 0,001 AbfKlärV Anhang 1/ 

VDI RiLi 3499-1
�

 

ng/kg 1 bis 3  

         



 
 
 
 
 
 
 

 Parameter Flüssigkeiten   Feststoffe, Schlämme   
  Verfahren Einheit BG Verfahren Einheit BG  

 

Leistungsverzeichnis der GPB Umweltanalytisches Labor GmbH   (Stand: 08/06)Seite 19 von 27 

GPB UMWELTANALYTISCHES LABOR GMBH 

4.8.6 FCKW 
 
R 11, R 12, R 113, R 21, R 22 
aus Gasproben auf 
Adsorberröhrchen 

 
 

VDI 3482·  

 
 

µg/m3 

 
 

je nach 
Vol. 

    

         
4.8.7 Formaldehyd VDI 3484·  mg/L 0,05 VDI 3484·  mg/kg 1,0  

         

4.8.8 LHKW (leichtflüchtige 
Halogenkohlenwasser-stoffe) 
 

    
 

   

4.8.8.1 Dichlormethan, trans-Dichlor-
ethen, cis-Dichlorethen, 
Trichlormethan, 1,1,1-Trichlor-
ethan, Tetrachlormethan, 
Trichlorethen, 1,1,2-
Trichlorethan, Tetrachlorethen 
 

 
 

EN ISO 10301- 
F 4

a
 

 
 

µg/L 

 
 

0,01 bis 
3,0 

 
 

*EN ISO 10301- 
F 4

a
 

 
 

mg/kg 

 
 

0,001 
bis 0,05 

 

4.8.8.2 wie vor incl. Vinylchlorid 
 

       

4.8.8.3 zusätzlich 1,1-Dichlorethan, 1,2-
Dichlorethan, 
1,1-Dichlorethen, 
Tribrommethan, 
Bromdichlormethan, 
Dibromchlormethan 
 

       

4.8.8.4 Dichlormethan, trans-Dichlor-
ethen, cis-Dichlorethen, Tri-
chlormethan,1,1,1-Trichlor-
ethan, Tetrachlormethan, 
Trichlorethen, 1,1,2-Trichlor-
ethan, Tetrachlorethen aus 
Gasproben auf Aktivkohle 
 

VDI RiLi 3865-1/ 
*EN ISO 10301- 

F 4
a
 

 
 

µg/m3 

 
je nach 

Vol 
    

4.8.8.5 wie vor incl. Vinylchlorid 
 
Weitere Komponenten auf 
Anfrage. 

VDI RiLi 3865-1/ 
*EN ISO 10301- 

F 4
a
 

µg/m3 

 
je nach 

Vol 
    

         

4.8.9 MTBE (Methyltertiär-
butylether) und Isomere, 
Antiklopfmittel 

Headspace GC-

FID·  

µg/L 1,0 Headspace GC-

FID·  

mg/kg 1,0  

         

4.8.10 Organochlorpestizide 
 
Hexachlorbenzol (HCB), Penta-
chlorbenzol, 1,2,3,4-Tetrachlor-
benzol, 1,2,3-Trichlorbenzol, 
Quintozen, a-HCH, b-HCH, 
g-HCH, d-HCH, e-HCH, Hepta-
chlor, cis-Heptachlorepoxid, 
Aldrin, o,p-DDE, p,p-DDE,  
p,p-DDD, o,p-DDT, p,p-DDT,  
a-Endosulfan, b-Endosulfan, 
Dieldrin, Endrin, Methoxychlor 
 

 
 

DIN 38407-F 2
a
 

 
 

µg/L 

 
 

0,01 

 
 

*DIN 38407-F 2
a
 

 
 

mg/kg 

 
 

0,01 

 

4.8.11 PAK (Polycyclische 
aromatische KW) 

 

       

4.8.11.1 5 Stück nach TrinkwV 2001 DIN 38407-F8
a
 

 

µg/L 0,01 bis 
0,03 

    

4.8.11.2 16 Stück nach EPA 
 
Weiter Komponenten auf 
Anfrage. 

E DIN 38407-F 18/ 
EPA 610

a
 

µg/L 0,01 bis 
0,1 

DIN ISO 13877/ 
EPA 8310

a
 

mg/kg 0,01  
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4.8.12 Pflanzenbehandlungsmittel 
 
Carbamate, Carbonsäuren, 
Phenolether, Phenylharn-
stoffe, Triazine: Alachlor, Aldi-
carb, Aldicarbsulfon, Ametryn, 
Atrazin, Azinophosethyl, Bifenox, 
Bitertanol, Bromacil, Buturon, 
Carbaryl, Carbetamid, 
Carbofuran, Chlorbufam, 
Chlorfenvinphos, Chloridazon, 
Chloroxuron, Chlorpropham, 
Chlortoluron, Cyanazin, 
Desethylatrazin, Des-
ethylterbutylazin, Desisopropyl-
atrazin, Desmotryn, Diazinon, 
Dichlobenil, Dimefuron, 
Dimethoat, Diuron, Ethidimuron, 
Ethofumesat, Fenuron, 
Fenfuram, Fluoxypyr, Hexazinon, 
Isoproturon, Linuron, Metalaxyl, 
Meta-mitron, Metazachlor, 
Metabenz-thiazuron, 
Methfuroxam, Methobromuron, 
Metolachlor, Metoxuron, 
Metribuzin, Monolinuron, 
Monuron, Napropamid, 
Parathionethyl, Parathionmethyl, 
Pendimethalin, Phenmedipham, 
Prometryn, Propazin, 
Propiconazol, Propoxur, 
Sebutylazin, Simazin, Tebutam, 
Terbutryn, Terbazicil, 
Terbutylazin, Thiazafluron, 
Tridimenol, Trifluralin, 
Vinclozolin 

 
 
 

EN ISO 11369- 
F 12

a
 

 
 
 

µg/L 

 
 
 

0,05 bis 
0,1 

 
 
 

*EN ISO 11369- 
F 12

a
 

 
 
 

mg/kg 

 
 
 

0,1 

 

         

4.8.13 Polychlorierte Biphenyle 
 

       

4.8.13.1 6 PCB nach Ballschmiter: PCB 
Nr. 28, 52, 101, 138, 153, 180 
 

DIN 38407-F 3
a
 µg/L 0,001 DIN 38414-S20/ 

DIN ISO 10382
a
 

mg/kg 0,001  

4.8.13.2 6 PCB nach Ballschmiter: PCB 
Nr. 28, 52, 101, 138, 153, 180 
in Altölen 

   DIN EN 12766
a
 mg/kg 0,001  

         

4.8.14 Zinnorganische 
Verbindungen 

 

       

4.8.14.1 Mono- bis Tetrabutylzinn, Mono- bis Triphenylzinn  
(7 Einzelsubstanzen) 
 

DIN 
38407-F 

13
�

 
 

µgSn/L 
 

1,0 
 

*DIN 
38407-F 

13
�

 
 

µgSn/k
g 
 

5,0 
 

4.8.14.2 Mono- bis Tetrabutylzinn 
(4 Einzelsubstanzen) 
 

DIN 38407-F 13
�

 
 

µgSn/L 
 

1,0 
 

*DIN 38407-F 13
�

 
 

µgSn/kg 
 

5,0 
 

 

         

4.9 Chromatographische 
Übersichtsanalysen 

       

 
4.9.1 

 
GC-FID Screening 

Hausmethode·  - - Hausmethode·  - -  

4.9.2 GC-ECD Screening Hausmethode·  - - Hausmethode·  - -  

4.9.3 GC-MS Screening  Hausmethode
�

 - - Hausmethode
�

 - -  
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4.10 Gasförmige 
Bestandteile 

       

         

4.10.1 Deponiegase (CH4, CO2, O2, N2, 
H2S) im Gasbeutel 
 

GC-WLD
�

 Vol.% 0,1     

         

         

         

5 Biologische 
Parameter 

       

         

5.1 Mikrobiologische 
Parameter 

       

         

5.1.1 Parameter nach TrinkwV, 
Anlage 1 

       

         

5.1.1.1 E. coli, coliforme Bakterien TrinkwV Anlage 1
�

 1/L 1     

5.1.1.2 Enterokokken TrinkwV Anlage 1
�

 

 
1/L 1     

5.1.1.3 Koloniezahl bei 22°C, 
Koloniezahl bei 36°C 
 

TrinkwV Anlage 1
�

 

 
1/L 1     

5.1.1.4 Pseudomonas aeruginosa 
 

TrinkwV Anlage 1
�

 1/L 1     

5.1.1.5 Streptococcus faecalis 
 

TrinkwV Anlage 1
�

 

 
1/L 1     

5.1.1.6 sulfitreduzierende, 
sporenbildende Anaerobier 
 

TrinkwV Anlage 1
�

 

 
1/L 1     

5.1.1.7 Salmonellen analog TrinkwV 

Anlage 1
�

 
1/L 1     

         

 Weitere Parameter auf 
Anfrage! 

       

         

5.2 Sonstige Biotests        

         

5.2.1 Leuchtbakterientest EN ISO 11348-3 

(L34)
�

 

diverse -     

5.2.2 Aerobe biologische Abbaubarkeit DIN EN ISO 7827 

(L29)
�

 

1 %     

5.2.3 Bakterien aerob und fakultativ 
anaerob 
 

Dechema
�

  20 
KBE/ml 

  200 
KBE/g 

 

5.2.4 Bakterien oligat und fakultativ 
anearob 
 

Dechema
�

  20 
KBE/ml 

  200 
KBE/g 

 

5.2.5 Kohlenwasserstoffabbauer, 
aerob und fakultativ anearob 
 

Hausmethode
�

  20 
KBE/ml 

  200 
KBE/g 

 

5.2.6 Kohlenwasserstoffabbauer 
 
 

MPN Methode
�

  0,3 
MPN/ 

ml 

  3 
MPN/g 

 

5.2.7 PAK Abbauer Hausmethode
�

  20 
KBE/ml 

  200 
KBE/g 
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 KBE/ml KBE/g 
5.2.8 Biologische Abbaubarkeit 

(Zahn-Wellens-Test) 
 

DIN EN ISO 7827 

(L25)
�

 

1 %     

5.2.9 Biomassenbestimmung DIN 14240-1
�

     20 
mg/100 

g 

 

5.2.10 Bodenatmung        
5.2.10.1 originär DIN 19737

�

     10 mg 
CO2/kg 

24h 

 

5.2.10.1 aktuell DIN 19737
�

   

5.2.10.1 potentiell DIN 19737
�

   

     
 
 

 
 
 

   

6 Paketangebote 
 
(Normen und Bestimmungsgrenzen siehe Einzelstoffe) 

 

   

6.1 BTEX und LHKW 
 
BTEX und LHKW in Wasser- oder Bodenproben aus einem Headspaceglas 
 
 

   

6.2 BTEX und Kohlenwasserstoffe 
 
BTEX und Mineralölkohlenwasserstoffe (gaschromatographisch), 
in Wasser und Böden inclusive Trockensubstanzbestimmung 
 

   

     

6.3 Bautechnische Analysen 
 

   

6.3.1 Betonaggressivität von Wässern nach DIN 4030 (Geruch, pH-Wert, 
Gesamthärte, Permanganat, Härtehydrogencarbonat, Nichtcarbonathärte, 
Kalklösende Kohlensäure, Ammonium, Magnesium, Chlorid, Sulfat und Sulfid) 
incl. Bewertung 
 

   

6.3.2 Betonaggressivität von Böden nach DIN 4030 (Säuregrad nach Baumann-
Gully, Chlorid, Sulfat und Sulfid) incl. Bewertung 
 

   

6.3.3 Stahlaggressivität von Wässern nach DIN 50929 (pH-Wert, Säurekapazität, 
Calcium, Chlorid, Sulfat) incl. Bewertung 
 

   

6.4 Deklarationsanalytik 
 
Eignung von Bodenaushub zur Aufreinigungin Bodenbehandlungsanlagen 
 

   

6.4.1 TS, KW, BTEX, PCB, PAK, EOX, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Brennverhalten 
 

   

6.4.2 wie vor inkl. pH-Wert, Cyanide (ges.), Cyanide (leicht freisetzbar, Phenol-Index 
 

   

6.4.3 TS, KW, BTEX, PCB, PAK, LHKW, EOX, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn, 
schwerflüchtige lipophile Stoffe, Kettenlänge > C25 
 

   

6.5 LAGA-Analytik 
 
Parameterumfang und Analyseverfahren gemäß LAGA 20, Technische 
Regeln, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 
Reststoffen/Abfällen, Stand: 06.11.1997 
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6.5.1 Boden 
 

   

6.5.1.1 Mindestuntersuchungsprogramm Feststoff für Böden bei unspezifischem 
Verdacht (Trockensubstanz, Kohlenwasserstoffe, EOX, As, Pb, Cd, Cr, Cu, 
Ni, Hg, Zn, pH-Wert, HCl-Test) 
 

Tabelle II 1.2.-1   

6.5.1.2 wie vor incl. Eluatuntersuchungsprogramm (Eluat, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, 
Hg, Zn, pH-Wert, el. Leitfähigkeit) 
 

Tabelle II 1.2.-1   

6.5.1.3 Volluntersuchungsprogramm Feststoff für Böden für Zuordnung Z 0 bis 
Z 2 (Trockensubstanz, Kohlenwasserstoffe, EOX, BTEX, LHKW, PAK, PCB, 
As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Tl, Zn, Gesamtcyanide, pH-Wert) 
 

Tabelle II 1.2.-2   

6.5.1.4 wie vor inkl. Eluatuntersuchungsprogramm  (Eluat, Chlorid, Sulfat, Phenol-
Index, Gesamtcyanide, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Tl, Zn, pH-Wert, el. 
Leitfähigkeit) 
 

Tabelle II 1.2.-3   

6.5.2 Bauschutt/Recyclingbaustoffe 

 
   

6.5.2.1 Mindestuntersuchungsprogramm Feststoff für Bauschutt vor der 
Aufbereitung bei unspezifischem Verdacht (Trockensubstanz, 
Kohlenwasserstoffe, EOX, PAK, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn) 
 

Tabelle II 1.4.-1   

6.5.2.2 wie vor incl. Eluatuntersuchungsprogramm (Eluat: Chlorid, Sulfat, Phenol-
Index, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn, pH-Wert, el. Leitfähigkeit) 
 

Tabelle II 1.4.-1   

6.5.2.3 Eignungsnachweis und Fremdüberwachung für Recyclingbaustoffe 
Feststoffuntersuchung 
(organoleptische Prüfung, Kohlenwasserstoffe, PAK, EOX) 
zusätzlich für Z 0 (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn) 
 

Tabelle II 1.4.-2   

6.5.2.4 wie vor inkl. Eluatuntersuchung (Eluat: organoleptische Prüfung, pH-Wert, 
el. Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Phenolindex) 
 

Tabelle II 1.4.-3   

6.5.2.5 Orientierende Untersuchung (Feststoff) von schadstoffbelasteten 
Gebäuden, Bauteilen oder Bauschutt vor der Aufbereitung (As, Pb, Cd, 
Cr, Cu, Ni, Zn, Kohlenwasserstoffe, PAK, PCB, EOX) 
 

Tabelle II 1.4.-4   

6.5.2.6 wie vor incl. Eluatuntersuchungsprogramm (Eluat: pH-Wert, el. 
Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn, Phenolindex) 
 

Tabelle II 1.4.-4   

6.5.2.7 Volluntersuchung Feststoff für Recyclingbaustoffe/nicht aufbereiteten 
Bauschutt für Zuordnung Z 0 bis Z 2 
(Trockensubstanz, Kohlenwasserstoffe, EOX, PAK, PCB) 
zusätzlich für Z 0 (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn) 
 

Tabelle II 1.4.-5   

6.5.2.8 wie vor incl. Eluatuntersuchungsprogramm (Eluat, Chlorid, Sulfat, Phenol-
Index, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn, pH-Wert, el. Leitfähigkeit) 
 

Tabelle II 1.4.-6   

6.5.3 HMV-Schlacken, Gießereisande 

 
   

6.5.3.1 Eignungsnachweis und Fremdüberwachung für HMV-Schlacken 
Feststoffuntersuchung 
(organoleptische Prüfung, Trockenrückstand, Glühverlust, TOC, EOX) 
 

Tabelle II 2.2.-1   

6.5.3.2 wie vor inkl.  Eluatuntersuchung (organoleptische Prüfung, pH-Wert, el. 
Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat, DOC, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Cyanide leicht 
freisetzbar) 
 

Tabelle II 2.2.-2   

6.5.3.3 Feststoffuntersuchung für Gießereisande Zuordnungswert Z 2 
(EOX, Kohlenwasserstoffe, PAK, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn) 
 

Tabelle II 3.2.-1   

6.5.3.4 wie vor inkl. Eluatuntersuchung für Gießereisande (Eluat: pH-Wert, el. 
Leitfähigkeit, Fluorid, DOC, Ammonium, Phenolindex, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, 
Zn) 

Tabelle II 3.2.-2   
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6.6 Gewerbeabfallrichtlinie 
 
Parameterumfang und Analyseverfahren gemäß Richtlinie zur Zulassung von 
gewerblichen und industriellen Abfällen für die Entsorgung auf 
Siedlungsabfalldeponien, NLÖ, Stand: Ausgabe 3/1992 

 

   
 

6.6.1 Eluatuntersuchungsprogramm (Eluat, pH-Wert, Fluorid, wasserlös. Anteil, 
leicht fr. Cyanide, ges. Cyanid, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Tl, Zn, 
Kohlenwasserstoffe, PCB, PAK, Phenole ges., AOX) 
 

   

6.6.2 wie vor incl. Untersuchungen in der Originalsubstanz ohne bodenmechanische 
Parameter und ohne PCDD/PCDF 
(Trockensubstanz, Kohlenwasserstoffe, Phenole ges., EOX, PAK, PCB, As, 
Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Tl, Zn, Gesamtcyanide, leicht fr. Cyanide, Fluorid) 
 
 

   

6.7 Untersuchungen gemäß Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 
 

  

6.7.1 Wirkungspfad Boden – Mensch 
 

BBodSchV 
 Anhang 2 

 

6.7.1.1 Dioxine/Furane 
 

Tabelle 1.2  

6.7.1.1 As, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, Cyanide ges., Aldrin, Benzo(a)pyren, DDT, 
Hexachlorbenzol, HCH-Gemische, PCP, PCB 
 

Tabelle 1.4  

6.7.2 Wirkungspfad Boden – Nutzpflanze 
 

BBodSchV 
 Anhang 2 

 

6.7.2.1 As, Cd, Pb, Hg, Tl, Benzo(a)pyren 
 

Tabelle 2.2  

6.7.2.2 As, Cd, Pb, Cu, Ni, Hg, Tl, PCB 
 

Tabelle 2.3  

6.7.2.3 As, Cu, Ni, Zn 
 

Tabelle 2.4  

6.7.3 Wirkungspfad Boden – Grundwasser 
 

BBodSchV 
 Anhang 2 

 

6.7.3.1 Anorganische Stoffe  
 

Tabelle 3.1  

6.7.3.2 incl. Eluat 
 

  

6.7.3.3 incl. Bodensättigungsextrakt 
 

  

6.7.3.4 Organische Stoffe 
 

Tabelle 3.2  

6.7.3.5 incl. Eluat 
 

  

6.7.3.6 incl. Säulenelution 
 

  

6.7.4 Vorsorgewerte für Böden 
 

BBodSchV 
 Anhang 2 

 

6.7.4.1 Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn 
 

Tabelle 4.1  

6.7.4.2 PCB, PAK 
 

Tabelle 4.2  

 
 

   

6.8 Kompostuntersuchungen gem. Richtlinie der  
Bundesgütegemeinschaft e. V. 
 

  

6.8.1 Vollanalyse mit biologischen Parameter 
 

  

6.8.2 Vollanalyse ohne biologische Parameter 
 

  

6.8.3 Teilanalysen 
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6.9 Güte- und Prüfbestimmungen für Sekundärbrennstoffe gem. 

Bundesgüte-gemeinschaft Sekundärbrennstoffe e.V. 
 

  

6.9.1 Feuchte, Heizwert, Aschegehalt, Chlor, Cd, Hg, Tl, As, Co, Ni, Sb, Pb, Cr, Cu, 
Mn, V, Sn 

  

    

6.10 Altholzverordnung vom 8. Februar 2002 Parameter Anhang II 
 

  

6.10.1 Fremdüberwachung: 
As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Chlor, Fluor, PCP, PCB 

Doppelbestimmung  

6.10.2 Eigenüberwachung 
As, Pb, Cd, Cr, Cu, Chlor, Fluor, PCP 

Doppelbestimmung  

6.10.3 Orientierende Untersuchung 
As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Chlor, Fluor, PCP, PCB 

Einzelbestimmung  

    

  
 

  

6.11 TA Siedlungsabfall 
 
Parameterumfang gemäß der dritten allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Abfallgesetz, Anhang 2, in der Originalsubstanz und im Eluat, ohne 
bodenmechanische Parameter (im Original: Trockensubstanz, Glühverlust, TOC, 
extrahierbare lipophile Stoffe. Im Eluat: Eluat, pH-Wert, Leitfähigkeit, TOC, Phenole, 
As, Pb, Cd, Cr (VI), Cu, Ni, Hg, Zn, Fluorid, Ammonium-N, leicht freisetzbare 
Cyanide, AOX, wasserlös. Anteil) 
 

  

6.12 TA Abfall 
 
Parameterumfang gemäß der zweiten allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Abfallgesetz, Anhang D, Stand: 3/91 in der Originalsubstanz und im Eluat, ohne 
bodenmechanische Parameter (im Original: Trockensubstanz, Glühverlust, 
extrahierbare lipophile Stoffe. Im Eluat: Eluat, pH-Wert, Leitfähigkeit, TOC, Phenole, 
As, Pb, Cd, Cr (VI), Cu, Ni, Hg, Zn, Fluorid, Ammonium-N, Chlorid, leicht 
freisetzbare Cyanide, Sulfat, Nitrit, AOX, wasserlös. Anteil) 
 

  

6.13 Klärschlammverordnung 
 

   
6.13.1 Parameterumfang gemäß AbfKlärV ohne PCDD/PCDF  

(Trockensubstanz; Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn, AOX, pH-Wert, PCB) 
 

  

6.13.2 wie vor incl. Glühverlust, Ammonium, Gesamtstickstoff, Phosphor, K, Mg, Ca 
 
 

  

6.14 Schwermetalle 
 

  

6.14.1 Schwermetalle nach AbfKlärV incl. Aufschluß und TS 
(Pb, Cd, Cr ,Cu, Ni, Hg, Zn) 
 

  

6.14.2 Schwermetalle nach AbfKlärV plus Arsen incl. Aufschluß und TS 
 

  

6.14.3 Schwermetalle nach LAGA 20 incl. Aufschluß und TS (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Tl, Zn) 
 
 

 

6.15 Gleisschotter 
 
Parameterumfang gemäß Richtlinie 880.4010 „Bautechnik; Verwertung von Altschotter“ (Im Feststoff: 
Organol. Prüfung, Massenanteil < 22,4 mm, TS, PAK, KW, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn; Im Eluat: Eluat, 
As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn (ggf. Glyphosat + AMPA) 
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6.16 Grundwasseruntersuchung nach DVGW W 254 
 

6.16.1 Parameterumfang gemäß DVGW Regelwerk, W 254, 4/88; Grundsätze für Rohwasseruntersuchungen, 
Stufe 1 (Färbung, Trübung, Geruch, Ext. bei 436 nm, Temperatur, Leitfähigkeit, Sauerstoff, pH-Wert, 
Säurekapazität Ks 4,3, Gesamthärte, Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn, Ammonium, Chlorid, Nitrat, Nitrit, Sulfat, 
DOC, Ext. bei 254 nm, AOX, Koloniezahl, coliforme Keime, E. coli) 
 

  

6.16.2 wie vor incl. Stufe 2 (Al, As, Borat, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, Cyanide, Fluorid, PAK, LHKW) 
 

 

6.17 Grundwasseruntersuchungsprogramm „ Altablagerungen“  (ehem. NLÖ) 
 
Parameterumfang gemäß Niedersächsischem Altlastenhandbuch, Stand 6/94,  
Chemisches Untersuchungsprogramm für Grundwasser bei  
Orientierungsuntersuchungen an Altablagerungen 
 

 

6.17.1 Mindestumfang (Sulfat, Chlorid, Nitrat, Hydrogencarbonat, Gesamtcyanide, Ammonium, Ca, K, Na, Mg, 
Borat, Fe, Mn, As, Zn, Al, pH-Wert, TOC, Kohlenwasserstoffe, DOC, AOX, BSB5, Phenole) 
 

 

6.17.2 Mindestumfang plus Sulfid 
 

 

6.17.3 Mindestumfang plus Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg 
 

 

6.17.4 wie vor incl. Sulfid 
 

 

6.17.5 wie vor incl. Huminsäuren, Br, I 
 

 

6.17.6 GC-Analytik 
 

 

6.18 Röntgenfluoreszenz-Übersichtsanalyse (DIN 51001-1) 
 
Erstellen einer RFA-Übersichtsanalyse incl. Probenvorbereitung bei Boden und wässrigen Flüssigkeiten auf 
folgende Elemente: Natrium, Magnesium, Aluminium, Silicium, Phosphor, Schwefel, Chlor, Kalium, 
Calcium, Titan, Vanadium, Chrom, Mangan, Eisen, Cobalt, Nickel, Kupfer, Zink, Gallium, Germanium, 
Arsen, Selen, Brom, Rubidium, Strontium, Yttrium, Zirkonium, Niob, Molybdän, Silber, Cadmium, Indium, 
Zinn, Antimon, Tellur, Iod, Cäsium, Barium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Tantal, Wolfram, 
Quecksilber, Thallium, Blei, Bismut, Thor, Uran. Bestimmungsgrenzen 1-1000 mg/kg, je nach Element 
 
 

 

6.19 Analytik gemäß BAM/OFD-H Verwaltungsvereinbarung 
 
Probenvorbereitung gemäß BAM/OFD „Fließschema zur Probenvorbehandlung und Analytik von 
kontaminierten Böden unter Einbeziehung von DIN ISO 11464 und DIN ISO 14507 (falls erforderlich), 
Proben lufttrocknen, Proben sieben (< 2 mm), Dokumentation des Überkorns, Proben mahlen (< 100 µm, 
falls erforderlich), etc., generelle Doppelbestimmung der Analysenparameter 
 
Weitere Pakete auf Anfrage. 
 

 

 
 

Abkürzungen und wichtige Hinweise 
 

 

 Abkürzungen 
 
*  analog dem genannten Verfahren 
mg/L  Milligramm pro Liter 
mg/kg  Milligramm pro Kilogramm 
mg/m3   Milligramm pro Kubikmeter 
µg/L  Mikrogramm pro Liter 
ng/L  Nanogramm pro Liter 
Vol.%   Volumenprozent 
KJ/kg  Kilojoule/Kilogramm 
FAU  Formazin Attenuation Unit 
mmol/L  Millimol/Liter 
Hausmethode Analytik nach Standardarbeitsanweisung 
a
  akkreditiertes Prüfverfahren 

·   nicht akkreditiertes Prüfverfahren 
�

  Fremdanalytik 
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 Wichtige Hinweise 

 
Für Projekte größeren Umfangs oder Rahmenvereinbarungen erstellen wir Ihnen 
gerne ein detailliertes Angebot. 
 
Grundlage jeglicher Auftragsannahme stellen unsere allg. Geschäftsbedingungen 
dar, welche diesem Leistungsverzeichnis beiliegen und in unseren Geschäfts-
räumen aushängen. 
 
Die angegebenen Bestimmungsgrenzen für Feststoffe beziehen sich auf die 
Originalsubstanz [mg/kg], auf die Trockensubstanz bezogene Bestimmungsgrenzen 
können hiervon abweichen. 
Bestimmungsgrenzen können sich aufgrund von Matrixeffekten und/oder analytisch 
bedingten Verdünnungsschritten erhöhen. 
 
Eine Angabe der Messunsicherheit kann sinnvollerweise nur messwertbezogen und 
nicht parameterbezogen erfolgen. Sollte von Kundenseite eine Ermittlung der 
messwertbezogenen Messunsicherheit gewünscht werden, so kann dies nur über 
kostenpflichtige Mehrfachbestimmungen erfolgen. Wir bitten Sie sich diesbezüglich 
vor der Beauftragung mit uns in Verbindung zu setzen. 
 
Die normale Bearbeitungszeit für chemische Analytik beträgt in der Regel 7 
Arbeitstage. Sollten von Kundenseite kürzere Bearbeitungszeiten gewünscht 
werden, behalten wir uns vor, je nach Umfang der Analytik und gewünschter 
Lieferzeit einen Eilzuschlag zu erheben. 
 
Aufträge bei denen die GPB Umweltanalytisches Labor GmbH als anerkannte 
Untersuchungsstelle der wasser- und abfallrechtlichen Überwachung gemäß § 61a 
NWG oder § 44 NabfG tätig wird, werden grundsätzlich nach der hierfür 
vorgesehenen Gebührenordnung (GOU) des Landes Niedersachsen berechnet. 

 


